
NORME D I  MONTAGG IO
BORDATURE  PER  P ISC INE

Materiale da utilizzare e complementi
• Bordature sabbiate per piscine: RP-400, 500.
• Bordature lisce per piscine: MPL-330.
• Bordature Domus per piscina: DOMRP-400.
• Angolari per bordi piscine esterni ed interni.
• Piatto doccia: PLAT-80 – PLAT-9870, imprescindibile per l’igiene.
• Piastra: TE-40, TE-50 e TEG-500, Piastre DOMUS oppure Piastre “Tessera by Sas” per creare zone pavimentate intorno alla piscina.
• Bordatura curva: MPL-330R che permette di realizzare tratti di piscina curvi e di costruire il “bagno romano”. Questo elemento permette  
 di realizzare circonferenze di 280 cm di diametro (22 pezzi formano una circonferenza). È possibile, tagliando i pezzi e giocando con le 
 unioni, ottenere diametri superiori o inferiori.

Prodotti raccomandati
Si collocano comodamente e facilmente con Malta Tipo B (vedi Aspetti generali SAS) e COLA-SAS per giunti.

Montaggio
• Le loro dimensioni permettono un montaggio facile e comodo utilizzando la malta. 
 Non necessita l’intervento di mano d’opera specializzata in quanto i pezzi si possono 
 facilmente tagliare a misura in cantiere.
• I pezzi non hanno armatura; in questo modo vengono evitati i problemi legati 
 all’ossidazione del ferro.

Per informazioni supplementari, contattare il nostro servizio tecnico: Tel. +39 0471 662486 • www.sas-sa.it

Norme di montaggio Bordature per piscine


